
Normer – Standarder – Rustfrit stangstål 
 
EN 10056     Vinkelstål varmvalset ‐ Tolerancer (afløser DIN 1028 ) 
 
EN 10058     Fladstål varmvalset – Tolerancer (afløser DIN 1017) 
 
EN 10059     Firkantstål varmvalset ‐ Tolerancer (afløser DIN 1014) 
EN 10278     Firkantstål koldtrukket ‐ Tolerancer (afløser DIN 178 h11) 
 
EN 10060     Rundstål varmvalset – Tolerancer (afløser DIN 1013) 
EN 10278     Rundstål koldtrukket/slebet – Tolerancer (afløser DIN 671 h9) 
 
EN 10061     6KT varmvalset ‐ Tolerancer (afløser DIN 1015) 
EN 10278     6 KT koldtrukket ‐ Tolerancer (afløser DIN 176 h11) 
 
EN 10088‐3   Stang/tråd/profil – Tekniske leveringsbetingelser til almindelige formål 
EN 10270‐3   Fjedertråd 
EN 10272     Stangstål til trykformål (afløser ADW2) 
 
EN 10222‐5   Standard for smedet til trykformål 
EN 10088‐3  Standard for smedet stål – DIN 7527 punkt 6 – ej trykbærende 
 
ASTM A276   Rustfrit og varmefast stangstål 
ASTM A479   Rustfrit stangstål til kedel og tryktanksanlæg (ASME SA479) 
ASTM A484   Almindelige krav til stangstål og smedet stangstål. 
ASTM A555   Almindelige krav til tråd og valsetråd. 
ASTM A580   Rustfri og varmefast tråd. 


